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meglévő, megtartandó fa

résfolyóka
tájépítész terv szerint

aszimmetrikus
résfolyóka tájépítész terv szerint

meglévő műkő pillér

telekahatár

d=10cm rejtett esővízelvezetés,
felső csatlakozó szakaszán d=12,5cm-es idommal
felső revíziós lehetőséggel (max.40cm hosszon)

egyedi finombeton ülőbútorok
tájépítész terv szerint

körbefutó ko
nzol alatti

vilá
gító

sáv k
ontúrja

résfolyóka

új vb. pillér
statika terv szerint

jelenlegi, bontandó vb. pillér

angolakna zsalukőfal kontúrja
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belső íven a 9-12 raszter között ferde, íves parapetfal
acél szerkezettel - nyílászáró részeként

ELMŰ elektromos kültéri padlócsatlakozó
aljzatban kivezetve d160-as köpenycsővel
vízzáró, zárható fedéllel

meglévő pince kontúrja

dilatáció hőszigetelt falsík vonalában

dilatáció nyers, festett vb. pillér vonalában

dilatáció nyers, festett vb. pillér vonalában
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E05

kétgombos taszter süllyesztetten szerelve

szm.: 1200mm, elektromos terv szt.

kétgombos taszter süllyesztetten szerelve
szm.: 1200mm, elektromos terv szt.

kétgombos taszter süllyesztetten szerelve szm.:
1200mm, elektromos terv szt.

E06

A20

d=10cm rejtett esővízelvezetés,
felső csatlakozó szakaszán d=12,5cm-es idommal
felső revíziós lehetőséggel (max.40cm hosszon)

d=10cm rejtett esővízelvezetés,
felső csatlakozó szakaszán d=12,5cm-es idommal
felső revíziós lehetőséggel (max.40cm hosszon)

d=10cm rejtett esővízelvezetés,
felső csatlakozó szakaszán d=12,5cm-es idommal
felső revíziós lehetőséggel (max.40cm hosszon)

d=10cm rejtett esővízelvezetés,
felső csatlakozó szakaszán d=12,5cm-es idommal
felső revíziós lehetőséggel (max.40cm hosszon)
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terrazzo burkolatos vb. lépcső

RP09 (16x17 fellépés) 4,47m2

L07 élvédővel

induló és érkező lépcsőfok szélén

8cm-es sávban fehér színű terrazzo

figyelem felkeltő sáv

induló és érkező lépcsőfok szélén

8cm-es sávban fehér színű terrazzo

figyelem felkeltő sáv

kavics burkolatos terasz
RP13 - tájépítész terv szerint

kavics burkolatos terasz
RP13 - tájépítész terv szerint

helyszínen mart

csúszásgátló sáv
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előregyártott terrazzo
burkolat lépcső mellett

előregyártott terrazzo

burkolat lépcső mellett

résfolyóka

egyedi finombeton ülőbútorok
tájépítész terv szerint

egyedi finombeton ülőbútorok
tájépítész terv szerint

finombeton szegély
tájépítész terv szerint

finombeton szegély
tájépítész terv szerint

finombeton szegély
tájépítész terv szerint

burkolt aknafedlap
tájépítész terv szerint

burkolt aknafedlap
tájépítész terv szerint

burkolt aknafedlap
tájépítész terv szerint

belső udvari világítás
elektromos terv szerint, alapozása statika terv szerint

angolakna vb.fal kontúrja

körbefutó konzol alatti

világítósáv kontúrja

körbefutó konzol alatti
világítósáv kontúrja
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telekahatár

sötétszürke görgetegkő

sötétszürke görgetegkő

sötétszürke görgetegkő

sötétszürke görgetegkő

d=10cm rejtett esővízelvezetés,
felső csatlakozó szakaszán d=12,5cm-es idommal
felső revíziós lehetőséggel (max.40cm hosszon)

finombeton szegély
tájépítész terv szerint

finombeton szegély
tájépítész terv szerint

egyedi hulladékgyűjtő finombeton elemből
tájépítész terv szerint

egyedi hulladékgyűjtő finombeton elemből
tájépítész terv szerint

padlókonvektor pillérek között

gépész terv szerint

padlókonvektor pillérek között

gépész terv szerint
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dilatáció hőszigetelt falsí k vonalában

dilatáció nyers, festett vb. pillér vonalában

dilatáció nyers, festett vb. pillér vonalában

megszüntetendő tetőfödém-áttörés
lásd statika terven!
megszüntetendő tetőfödém-áttörés
lásd statika terven!

megszüntetendő tetőfödém-áttörés
lásd statika terven!

megszüntetendő tetőfödém-áttörés

lásd statika terven!

E 1
0

80.80.4 zártszelvény
statika terv szerint

80.80.4 zártszelvény
statika terv szerint

meglévő, áthelyezendő T-COM akna kontúrja

tervezett új T-COM akna kontúrja,
lásd szakági terveket!

meglévő, bontandó közműakna
(alépítmény és fedlap)

meglévő, bontandó közműakna
(alépítmény és fedlap)

meglévő, bontandó közműakna
(alépítmény és fedlap)

meglévő, bontandó közműakna
(alépítmény és fedlap)

meglévő, bontandó közműakna
(alépítmény és fedlap)

meglévő, bontandó közműakna
(alépítmény és fedlap)

résfolyóka
tájépítész terv szerint
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SZÖKŐKÚT TERVÉT LÁSD VONATKOZÓ
TÁJÉPÍTÉSZETI, VÍZGÉPÉSZ ÉS STATIKA TERVEN!
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TÁJÉPÍTÉSZ TERV SZERINT

TÁJÉPÍTÉSZ TERV SZERINT
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MOBIL BÚTOR
későbbi igények alapján kialakítandó
80cm munkafelületi magasságú egyedi
kiszolgáló pultok lehetséges helye
az elektromos kiállásokat,
csatlakozásokat az aljzat elkészítése előtt
kell megadni!
gyártmányterv készítendő!

MOBIL BÚTOR

későbbi igények alapján kialakítandó

80cm munkafelületi magasságú egyedi

kiszolgáló pultok lehetséges helye

az 
elektromos 

kiállásokat,

csatlakozásokat az aljzat elkészítése előtt

kell megadni!

gyártmányterv készítendő!
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13. raszteren vasalt aljzat alsó síkjáig visszavésendő a meglévő vb. gerenda

1/02
KÁVÉZÓPULT

RP10b műgyanta
8,68 m2

ás=2,40 m

1/03
KÖZLEKEDŐ

RP10/a terrazzo
12,50 m2

1/04
HULLADÉK

TÁROLÓ
RP10/c műgyanta

1,10 m2

ás=2,40 m

1/05
MS. ILLEMHELY
RP10/c műgyanta

4,14 m2

ás=2,40 m

2/06
KÖZLEKEDŐ

RP07/a terrazzo
15,70 m2

2/01
VENDÉGTÉR

RP07/a terrazzo
75,71 m2

3/01
KULTURÁLIS KERESKEDELMI TÉR

RP07/a, RP08/a terrazzo
75,32 m2

3/02
KISZOLGÁLÓ TÉR
RP08/b műgyanta

7,65 m2

ás=2,40 m

3/03
RAKTÁR

RP08/c műgyanta
4,30 m2

ás=2,40 m

3/06
KÖZLEKEDŐ

RP08/a terrazzo
11,17 m2

1/01
FOGYASZTÓTÉR
RP10/a terrazzo

76,49 m2

3/05
HULLADÉKTÁROLÓ

RP08/c műgyanta
1,04 m2

ás=2,40 m

3/04
WC-ELŐTÉR

RP08/c műgyanta
3,01 m2

ás=2,40 m

2/02
KISZOLGÁLÓ TÉR

RP7/b műgyanta
7,41 m2

ás=2,40 m

2/03
RAKTÁR

RP7/c műgyanta
2,51 m2

ás=2,40 m

2/04
GÉPÉSZET

RP7/c műgyanta
3,79 m2

2/05
WC-ELŐTÉR

RP7/c műgyanta
2,69 m2

ás=2,40 m

1/12
ÉTELLIFT
műgyanta
0,92 m2

FEDETT-NYITOTT ÁTJÁRÓ
RP11 nagykockakő

89,64 m2

FEDETT-NYITOTT ÁTJÁRÓ
RP11 nagykockakő

85,73 m2

FEDETT-NYITOTT ÁTJÁRÓ
RP11 nagykockakő

84,84 m2
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szakaszos alábetonozás/kibetonozás
statika terv szerint
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bitumenes vízszigetelés alatt
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burkolat alatt

szálerősített finombeton burkolat külső íven
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1. SZ. ÉPÜLET

2. SZ. ÉPÜLET

3. SZ. ÉPÜLET

MEGJEGYZÉSEK:

- Jelen építész kiviteli tervdokumentáció egységes és megbonthatatlan,
elválaszthatatlan része valamennyi szakági terv, a Felmérési
tervdokumentáció, az Építész és generáltervezői iratanyag és a
Költségvetés!
- Jelen tervdokumentáció felmérési és kiviteli terveinek alapja az épület
látható és a felmérés időpontjában bejárható, felmérhető részeinek
ábrázolása, a jelen dokumentáció részét képező, az ICM Kft. által 2012.
júniusában készített épületdiagnosztikai szakvéleményben foglalt
feltárások eredményei, és az épület fellelhető eredeti tervei, így a jelen
dokumentáció mellékleteként tájékoztató jelleggel csatolt 1942-es, a
„B.SZ.K.R.T. és B.H.É.V. XI. Horthy M. körtéri üzemi ép.” ún. elszámolási
terve. Lényeges, hogy egyrészt az ajánlattételi szakaszban a kivitelezőnek
meg kell győződnie ezeknek az árajánlat szempontjából való
teljeskörűségéről, és a bontások során folyamatosan ellenőriznie kell a
tervekben ábrázolt geometriai, műszaki, minőségi paramétereket, eltérés
esetén a Tervező azonnali értesítésével.
- Mindennemű bontási vagy építési munka előtt a vonatkozó szerkezetekre
feltárást kell készíteni, a pontos rétegfelépítés és a takart, nem látható
épületszerkezetek tisztázása céljából!
- Az épület meglévő-megmaradó vasbeton szerkezetének geometriai
bizonytalanságai, valamint a kör alaprajzú geometria miatt az épület
kitűzését a bontási munkákat követően különös gondossággal és
pontossággal, fázisonként dokumentálva kell elvégezni, az Építész és
generáltervezői iratanyagban megfogalmazottak alapján.
- Minden méret a helyszínen ellenőrizendő.
- A megjelölt konkrét anyagtípusok azok műszaki paramétereit és
esztétikai megjelenését rögzítik, eltérés csak azonos vagy jobb minőségű
anyagokra lehetséges, az építész tervező hozzájárulása esetén!
- Az építész terv csak a 10 cm vagy annál nagyobb átmérőjű furatokat
tartalmazza.
- A rétegrendeket lásd az Épületszerkezeti részlettervek, rétegrendek és
specifikáció c. kötetben.
- Jelen tervdokumentációba foglalt műszaki és egyéb megoldások a
tervezők szellemi terméke, ideértve az összes szakági tervezők
dokumentációit is, azok kizárólag a tárgyi épület egyszeri megépítésére
használhatók fel.
- A csatlakozó terepszint magassági adatai a 2012. júliusi állapotot
tartalmazzák, amely megegyezik jelen terv készítésének dátumának
állapotával (l. geodéziai felmérés).
- A belső ajtók számára készítendő falnyílások pontos méretét a belső
ajtók konszignációs rajzai tartalmazzák!

+ - 0,00 = 109,74 Bmf

JELMAGYARÁZAT:

PIKTOGRAM PADLÓBURKOLATBAN m1:20


